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	Stelring	Stelring DIN 705/916 zwart/onbehandeld
	Stelring DIN 705/916 elektrolytisch verzinkt
	Stelring DIN 705/914 RVS A1


	Diverse ringen en platen	Sluitring voor zware spanbus DIN 7349 elektrolytisch verzinkt
	Sluitring voor zware spanbus DIN 7349 thermisch verzinkt
	Sluitring voor houtverbinding DIN 440R elektrolytisch verzinkt
	Sluitring voor houtverbinding DIN 440R thermisch verzinkt
	Sluitring voor houtverbinding DIN 440R RVS A2
	Tandveerring gesloten buiten vertanding DIN 6789A elektrolytisch verzinkt
	Tandveerring gesloten buiten vertanding DIN 6789A RVS A2
	Zekeringsring voor as DIN 471 gefosfateerd
	Zekeringsring voor boring DIN 472 gefosfateerd
	Borgringen DelPro 100 Nordlock




	Schroeven	Cilinderschroef met binnenzeskant	Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912-12.9 zwart/onbehandeld
	Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912-8.8 elektrolytisch verzinkt
	Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 RVS A2
	Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 RVS A4


	Verzonken schroef met binnenzeskant	Verzonken schroef met binnenzeskant DIN 7991/ISO 10642-10.9 zwart/onbehandeld
	Verzonken schroef met binnenzeskant DIN 7991/ISO 10642-8.8 elektrolytisch verzinkt
	Verzonken schroef met binnenzeskant DIN 7991/ISO 10642-10.9 elektrolytisch verzinkt
	Verzonken schroef met binnenzeskant DIN 7991/ISO 10642-10.9 zink flake
	Verzonken schroef met binnenzeskant DIN 7991/ISO 10642 RVS A2
	Verzonken schroef met binnenzeskant DIN 7991/ISO 10642 RVS A4


	Lage cilinderschroef met binnenzeskant	Lage cilinderschroef met binnenzeskant DIN 7984-8.8 elektrolytisch verzinkt


	Laagbolkopschroef met binnenzeskant	Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-10.9 elektrolytisch verzinkt
	Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380 RVS A2


	Stelschroef met binnenzeskant	Stelschroef met binnenzeskant DIN 916-45H elektrolytisch verzinkt
	Stelschroef met binnenzeskant DIN 916 RVS A2


	Spaanderplaatschroef	Bolcilinder spaanplaatschroef  met kruisgleuf elektrolytisch verzinkt
	Verzonken spaanplaatschroef met kruisgleuf RVS A2
	Verzonken spaanplaatschroef met kruisgleuf deeldraad elektrolytisch verzinkt
	Verzonken spaanplaatschroef met kruisgleuf elektrolytisch verzinkt


	Zelfborende schroef	Zelfborende plaatschroef DIN 7504 N elektrolytisch verzinkt
	Zelfborende plaatschroef squarehead elektrolytisch verzinkt
	Zelfborende verzonken schroef met kruisgleuf DIN 7504 P elektrolytisch verzinkt
	Zelfborende zeskantkraagschroef DIN 7504 K elektrolytisch verzinkt


	Diverse schroeven	Bolcilinderschroef met kruisgleuf DIN 7985-Z 4.8 RVS A2
	Bolcilinderschroef met kruisgleuf DIN 7985-Z 4.8 elektrolytisch verzinkt
	Cilinderplaatschroef met kruisgleuf DIN 7981 C-Z RVS A2
	Cilinderplaatschroef met kruisgleuf DIN 7981 C-Z elektrolytisch verzinkt
	Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 4.8 elektrolytisch verzinkt
	Knevelschroef volle draad DIN 444 LB elektrolytisch verzinkt
	Plaatschroef met zeskantkop DIN 7976 C elektrolytisch verzinkt
	Schroefoog RVS A2
	Schroefoog elektrolytisch verzinkt
	Verzonken plaatschroef met kruisgleuf DIN 7982 C-Z RVS A2
	Verzonken plaatschroef met kruisgleuf DIN 7982 C-Z elektrolytisch verzinkt
	Verzonken schroef met kruisgleuf DIN 965-Z RVS A2
	Vleugelschroef DIN 916 RVS A2
	Vleugelschroef DIN 916 elektrolytisch verzinkt




	Draadeinden	Draadeind à 1000mm	Draadeind DIN 976-1 4.8 à 1000mm zwart/onbehandeld
	Draadeind DIN 976-1 8.8 à 1000mm zwart/onbehandeld
	Draadeind DIN 976-1 10.9 à 1000mm zwart/onbehandeld
	Draadeind DIN 976-1 4.8 à 1000mm elektrolytisch verzinkt
	Draadeind DIN 976-1 8.8 à 1000mm elektrolytisch verzinkt
	Draadeind DIN 976-1 4.8 à 1000mm thermisch verzinkt overmaats
	Draadeind DIN 976-1 8.8 à 1000mm thermisch verzinkt overmaats
	Draadeind DIN 976-1 4.8 à 1000mm thermisch verzinkt ISO passend
	Draadeind DIN 976-1 8.8 à 1000mm thermisch verzinkt ISO passend
	Draadeind DIN 976-1 à 1000mm RVS A2
	Draadeind DIN 976-1 à 1000mm RVS A4
	Draadeind DIN 976-1 kunststof PA 6.6


	Draadeind à 2000mm	Draadeind DIN 976-1 4.8 à 2000mm zwart/onbehandeld
	Draadeind DIN 976-1 8.8 à 2000mm zwart/onbehandeld
	Draadeind DIN 976-1 4.8 à 2000mm elektrolytisch verzinkt
	Draadeind DIN 976-1 8.8 à 2000mm elektrolytisch verzinkt
	Draadeind DIN 976-1 4.8 à 2000mm thermisch verzinkt overmaats
	Draadeind DIN 976-1 8.8 à 2000mm thermisch verzinkt overmaats
	Draadeind DIN 976-1 à 2000mm RVS A2


	Draadeind à 3000mm	Draadeind DIN 976-1 4.8 à 3000mm zwart/onbehandeld
	Draadeind DIN 976-1 8.8 à 3000mm zwart/onbehandeld
	Draadeind DIN 976-1 4.8 à 3000mm elektrolytisch verzinkt
	Draadeind DIN 976-1 8.8 à 3000mm elektrolytisch verzinkt
	Draadeind DIN 976-1 4.8 à 3000mm thermisch verzinkt overmaats
	Draadeind DIN 976-1 8.8 à 3000mm thermisch verzinkt overmaats
	Draadeind DIN 976-1 à 3000mm RVS A2
	Draadeind DIN 976-1 à 3000mm RVS A4


	Trapeziumdraadeind	Trapeziumdraadeind DIN 103 C-15 zwart/onbehandeld
	Trapeziumdraadeind DIN 103 RVS A2
	Trapeziumdraadeind DIN 103 C-15 à 3000mm zwart/onbehandeld
	Trapeziumdraadeind DIN 103 C-15 zwart/onbehandeld links


	Diverse draadeinden	Draadeind voor capsules/mortel thermisch verzinkt overmaats




	Spanwartels	Spanwartel	Spanwartel met haak en oog DIN 1480-3.6 elektrolytisch verzinkt
	Spanwartel met laseind DIN 1480-3.6 met thermisch verzinkte spanwartelmoer
	Spanwartel met laseind DIN 1480-3.6 zwart/onbehandeld
	Spanwartel met stalen platte einden DIN 1480-3.6 elektrolytisch verzinkt
	Spanwartel met stalen platte einden DIN 1480-3.6 thermisch verzinkt ISO passend
	Spanwartel met twee ogen DIN 1480-3.6 elektrolytisch verzinkt
	Spanwartel met twee ogen DIN 1480-3.6 thermisch verzinkt ISO passend


	Spanwartelmoer	Spanwartelmoer DIN 1480-3.6 thermisch verzinkt ISO passend




	Ankers, pluggen en boren	Haakanker	Haakanker 4.8 zwart/onbehandeld
	Haakanker 4.8 elektrolytisch verzinkt
	Haakanker 4.8 thermisch verzinkt overmaats
	Haakanker 4.8 met voorgemonteerde moer elektrolytisch verzinkt
	Haakanker 4.8 met voorgemonteerde moer thermisch verzinkt


	Haakankerdop kunststof
	Plug	Messing spreidplug
	Muurplug
	Slagplug
	Super plug nylon


	Chemische verankeringen	Chemisch anker
	Chemische mortel ESI Xtreme Pro
	Chemische mortel EVL Xtreme Pro winter
	Chemische mortel ESI & EVL voor montage van betonijzer
	Chemische mortel ESP Pro
	Chemische mortel ESI EVL & ESP voor metselwerk
	Draadeinden, moeren en ringen voor chemische verankeringen
	Draadeind elektrolytisch verzinkt/thermisch verzinkt voor chemische verankeringen
	Huls met binnendraad


	Betonschroef met flens C-Bolt	Betonschroef met flens C-Bolt elektrolytisch verzinkt
	MMS betonschroef delta protekt
	MMS betonschroef diverse uitvoeringen
	MMS betonschroef elektrolytisch verzinkt


	Doorsteekanker	Doorsteekanker BZ RVS A4
	Doorsteekanker BZ elektrolytisch verzinkt
	Doorsteekanker EXG II RVS A4
	Doorsteekanker EXG II elektrolytisch verzinkt
	Doorsteekanker EXG II thermisch verzinkt


	Inslaganker	Inslaganker E RVS A4
	Inslaganker E elektrolytisch verzinkt
	Inslaganker K elektrolytisch verzinkt
	Inslagstift voor inslaganker


	Boor	Hamerboor SDS 2+
	Hamerboor SDS 3+
	Ultimax SDS Max boor


	Diverse ankers, pluggen en boren	K-anker en L-anker
	Zwaarlastanker SZ-S elektrolytisch verzinkt


	Chemische verankeringen toebehoren	Accessoires koffer voor chemische mortel
	Boorgat reinigingsborstel
	Handgreep voor reinigingsborstel
	Mengtuiten
	Reinigingsborstel zonder handgreep
	Uitblaaspomp
	Uitdrukpistool
	Verlengstuk
	Verlengstuk voor reinigingsborstel
	Zeefhuls




	Blindklinknagels en -moeren	Blindklinknagel	Blindklinknagel platbolkop staal/staal
	Blindklinknagel platbolkop RVS A2/RVS A2
	Blindklinknagel platbolkop Alu/staal


	Blindklinkmoer	Blindklinkmoer open type met cilinderkop elektrolytisch verzinkt




	Pennen en spanbussen	Spanbus	Spanbus DIN 1481 RVS A2
	Spanbus DIN 1481 zwart/onbehandeld


	Splitpen	Splitpen DIN 95 elektrolytisch verzinkt
	Splitpen RVS A2




	Haarspeldveer, verenstaal en diversen	Haarspeldveer	Haarspeldveer dubbel DIN 11024 elektrolytisch verzinkt
	Haarspeldveer enkel DIN 11024 elektrolytisch verzinkt


	Verenstaal	Verenbandstaal
	Verenstaaldraad
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