Zelfborende verzonken schroef met kruisgleuf DIN 7504P

Phillips

Elektrolytisch / Glans verzinkt

Normen
Afmeting
Mechanisch
Chemisch

DIN 7504+ 7970 draad
DIN 7504
DIN 7504

80°
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.

3

Artikelnummer

Afmeting (d) Afmeting (L)

3,50
3,50
3,50
3,50
3,90
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
5,60
5,50
5,50
5,50
5,50
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13
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tbv max plaatdikte

2,25
2,25
2,25
2,25
2,40
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
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Verpakt per
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

24-021-3513
24-021-3516
24-021-3519
24-021-3525
24-021-3916
24-021-4213
24-021-4216
24-021-4219
24-021-4225
24-021-4232
24-021-4825
24-021-4832
24-021-4838
24-021-4845
24-021-4850
24-021-5525
24-021-55632
24-021-5538
24-021-5545
24-021-5550



