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Elektrolytisch / Glans verzinkt kwaliteit 8.8

Afmeting (d) Afmeting (L) Spoed dK K max S Verpakt per Artikelnummer

M6 10 1,00 10,00 4,00 4,00 500 421-129-610

M6 16 1,00 10,00 4,00 4,00 500 421-129-616

M8 16 1,25 13,00 5,00 5,00 200 421-129-816

M8 20 1,25 13,00 5,00 5,00 200 421-129-820

M8 25 1,25 13,00 5,00 5,00 200 421-129-825

M8 30 1,25 13,00 5,00 5,00 200 421-129-830

M8 35 1,25 13,00 5,00 5,00 200 421-129-835

M8 40 1,25 13,00 5,00 5,00 100 421-129-840

M10 16 1,50 16,00 6,00 7,00 200 421-129-1016

M10 20 1,50 16,00 6,00 7,00 200 421-129-1020

M10 25 1,50 16,00 6,00 7,00 200 421-129-1025

M10 30 1,50 16,00 6,00 7,00 200 421-129-1030

M10 50 1,50 16,00 6,00 7,00 100 421-129-1050

M12 30 1,75 18,00 7,00 8,00 100 421-129-1230

M12 45 1,75 18,00 7,00 8,00 100 421-129-1245

M12 50 1,75 18,00 7,00 8,00 100 421-129-1250

Normen
Afmeting 	 DIN 7984
Mechanisch 	 DIN 267-3
Chemisch 	 DIN 267-3

Lage cilinderschroef met binnenzeskant DIN 7984


