Bolcilinderschroef met kruisgleuf DIN 7985-Z Pozi

Elektrolytisch / Glans verzinkt kwaliteit 4.8

Mechanisch NEN-ISO 898-1
Chemisch NEN-ISO 898-1

dk

Normen EI:@ % —

Afmeting DIN 7985 ; = =
k

Afmeting (d) Afmeting (L) K circa M circa Verpakt per Artikelnummer

4 6 0,70 3,10 4,60 2 8 2.000 441-130-46

4 8 0,70 3,10 4,60 2 8 2.000 441-130-48

4 10 0,70 3,10 4,60 2 8 2.000 441-130-410
4 12 0,70 3,10 4,60 2 8 2.000 441-130-412
4 16 0,70 3,10 4,60 2 8 500 441-130-416
4 20 0,70 3,10 4,60 2 8 500 441-130-420
4 25 0,70 3,10 4,60 2 8 500 441-130-425
4 40 0,70 3,10 4,60 2 8 500 441-130-440
5 6 0,80 3,80 5,30 2 10 500 441-130-56

5 8 0,80 3,80 5,30 2 10 500 441-130-58

5 10 0,80 3,80 5,30 2 10 500 441-130-510
5 12 0,80 3,80 5,30 2 10 500 441-130-512
5 16 0,80 3,80 5,30 2 10 1.000 441-130-516
5 20 0,80 3,80 5,30 2 10 500 441-130-520
5 25 0,80 3,80 5,30 2 10 500 441-130-5625
5 30 0,80 3,80 5,30 2 10 500 441-130-530
5 50 0,80 3,80 5,30 2 10 500 441-130-550
6 10 1,00 4,60 6,80 3 12 1.000 441-130-610
6 12 1,00 4,60 6,80 3 12 1.000 441-130-612
6 20 1,00 4,60 6,80 3 12 200 441-130-620
6 25 1,00 4,60 6,80 3 12 200 441-130-625
6 30 1,00 4,60 6,80 3 12 200 441-130-630
6 50 1,00 4,60 6,80 3 12 200 441-130-650
8 16 1,25 6,00 9,00 4 16 200 441-130-816
8 20 1,25 6,00 9,00 4 16 200 441-130-820
8 25 1,25 6,00 9,00 4 16 200 441-130-825
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Afmeting (d) Afmeting (L) K circa M circa Verpakt per Artikelnummer

8 30 1,25 6,00 9,00 4 16 200 441-130-830
8 40 1,25 6,00 9,00 4 16 200 441-130-840
8 50 1,25 6,00 9,00 4 16 200 441-130-850
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