Draadeind DIN 976-1

Zwart / Onbehandeld kwaliteit 8.8

Normen

Afmeting DIN 976-1 R e | S— @

Mechanischl: SO 898-1 ‘ |

Chemisch ISO: 898-1 ! L !
Afmeting (d)  Afmeting (L) Spoed Verpakt per Artikelnummer
M5 1.000 0,80 1 450-602-5
Mé 1.000 1,00 1 450-602-6
M8 1.000 1,25 1 450-602-8
M10 1.000 1,50 1 450-602-10
M12 1.000 1,75 1 450-602-12
M14 1.000 2,00 1 450-602-14
M16 1.000 2,00 1 450-602-16
M18 1.000 2,50 1 450-602-18
M20 1.000 2,50 1 450-602-20
M22 1.000 2,50 1 450-602-22
M24 1.000 3,00 1 450-602-24
M27 1.000 3,00 1 450-602-27
M30 1.000 3,50 1 450-602-30
M33 1.000 3,50 1 450-602-33
M36 1.000 4,00 1 450-602-36
M39 1.000 4,00 1 450-602-39
M42 1.000 4,50 1 450-602-42
M45 1.000 4,50 1 450-602-45
M48 1.000 5,00 1 450-602-48
M83 1.000 1,25 1 450-602-83
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