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ANKERS, PLUGGEN EN BOREN

Thermisch verzinkt overmaats kwaliteit 4.8

Haakanker

Afmeting (d) Afmeting (L) Afmeting (L1) L2 (mm) Spoed Verpakt per Artikelnummer

M12 300 100 150 1,75 70 453-604-12300100

M12 400 100 150 1,75 65 453-604-12400100

M12 500 100 150 1,75 50 453-604-12500100

M16 200 50 150 2,00 50 453-604-1620050

M16 300 100 150 2,00 45 453-604-16300100

M16 350 50 150 2,00 40 453-604-1635050

M16 400 50 150 2,00 32 453-604-1640050

M16 400 100 150 2,00 40 453-604-16400100

M16 450 50 150 2,00 32 453-604-1645050

M16 500 100 150 2,00 25 453-604-16500100

M16 600 100 150 2,00 24 453-604-16600100

M16 700 100 150 2,00 20 453-604-16700100

M16 800 100 150 2,00 20 453-604-16800100

M20 300 100 150 2,50 30 453-604-20300100

M20 350 50 150 2,50 30 453-604-2035050

M20 400 100 150 2,50 25 453-604-2040050

M20 400 50 150 2,50 24 453-604-20400100

M20 450 50 150 2,50 25 453-604-2045050

M20 500 100 150 2,50 20 453-604-20500100

M20 600 100 150 2,50 15 453-604-20600100

M20 700 100 150 2,50 1 453-604-20700100

M20 800 100 150 2,50 15 453-604-20800100

M24 300 100 150 3,00 15 453-604-24300100

M24 400 100 150 3,00 15 453-604-24400100

M24 500 100 150 3,00 12 453-604-24500100

M24 600 100 150 3,00 10 453-604-24600100

Normen
Afmeting  Kyocera Senco specificatie
Mechanisch  Kyocera Senco specificatie
Chemisch  Kyocera Senco specificatie



281

Afmeting (d) Afmeting (L) Afmeting (L1) L2 (mm) Spoed Verpakt per Artikelnummer

M24 700 100 150 3,00 10 453-604-24700100

M24 800 100 150 3,00 8 453-604-24800100

M24 900 100 150 3,00 1 453-604-24900100

M27 500 100 150 3,00 8 453-604-27500100

M27 600 100 150 3,00 8 453-604-27600100

M30 500 100 150 3,50 8 453-604-30500100

M30 600 100 150 3,50 6 453-604-30600100

M30 700 100 150 3,50 1 453-604-30700100

M30 800 100 150 3,50 1 453-604-30800100


