Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380

RVS A2

Normen
Afmeting
Mechanisch
Chemisch

Afmeting (d)
M5
M5
M5
Mé
M6é
M6
M6
M6
M6
Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8

188

ISO 7380
DIN 267-11
DIN 267-11

Afmeting (L)

10
12
16
10
12
16
20
25
30
35
12
16
20
25
30
35
40
50

Spoed

0,80
0,80
0,80
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

dK
9,50
9,50
9,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

K max

2,75
2,75
2,75
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40

3,00
3,00
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

ﬁ

dk

Verpakt per

500
500
500
500
500
500
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100

Artikelnummer

430-115-510
430-115-512
430-115-516
430-115-610
430-115-612
430-115-616
430-115-620
430-115-625
430-115-630
430-115-635
430-115-812
430-115-816
430-115-820
430-115-825
430-115-830
430-115-835
430-115-840
430-115-850




