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Afmeting (d) Afmeting (L) Bit nr. Verpakt per Artikelnummer

4,00 40 2 200 USP4040V1

4,00 45 2 200 USP4045V1

4,00 50 2 200 USP4050V1

4,00 60 2 200 USP4060V1

4,50 60 2 200 USP4560V1

5,00 50 2 200 USP5050V1

5,00 60 2 200 USP5060V1

5,00 70 2 200 USP5070V1

5,00 80 2 200 USP5080V1

5,00  90 2 200 USP5090V1

5,00 100 2 200 USP5100V1

6,00 70 3 200 USP6070V1

6,00 80 3 200 USP6080V1

6,00 90 3 200 USP6090V1

6,00 100 3 200 USP6100V1

6,00 110 3 200 USP6110V1

6,00 120 3 200 USP6120V1

6,00 130 3 200 USP6130V1

6,00 140 3 100 USP6140V1

6,00 150 3 100 USP6150V1

6,00 160 3 100 USP6160V1

6,00 18 0 3 100 USP6180V1

Elektrolytisch / Glans verzinkt

Normen
Afmeting 	 Kyocera Senco specificatie
Mechanisch 	 ISO 898-1 (4.6)
Chemisch 	 ISO 898-1

Verzonken spaanplaatschroef met kruisgleuf deeldraad Pozi


