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Elektrolytisch / Glans verzinkt

Afmeting (d) Afmeting (L) Bit nr. Verpakt per Artikelnummer

3,00 13 1 200 USP3013V

3,00 16 1 200 USP3016V

3,00 20 1 200 USP3020V

3,00 25 1 200 USP3025V

3,00 30 1 200 USP3030V

3,00 35 1 200 USP3035V

3,00 40 1 200 USP3040V

3,50 13 2 200 USP3513V

3,50 15 2 200 USP3515V

3,50 17 2 200 USP3517V

3,50 20 2 200 USP3520V

3,50  25 2 200 USP3525V

3,50 30 2 200 USP3530V

3,50  35 2 200 USP3535V

3,50  40 2 200 USP3540V

3,50  45 2 200 USP3545V

3,50  50 2 200 USP3550V

Normen
Afmeting 	 Kyocera Senco specificatie
Mechanisch 	 ISO 898-1 (4.6)
Chemisch 	 ISO 898-1

Verzonken spaanplaatschroef met kruisgleuf Pozi
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SCHROEVENSCHROEVEN

Afmeting (d) Afmeting (L) Bit nr. Verpakt per Artikelnummer

4,00 13 2 200 USP4013V

4,00 15 2 200 USP4015V

4,00 17 2 200 USP4017V

4,00 20 2 200 USP4020V

4,00 25 2 200 USP4025V

4,00 30 2 200 USP4030V

4,00 35 2 200 USP4035V

4,00 40 2 200 USP4040V

4,00 45 2 200 USP4045V

4,00 50 2 200 USP4050V

4,00 55 2 200 USP4055V

4,00 60 2 200 USP4060V

4,50 25 2 200 USP4525V

4,50 30 2 200 USP4530V

4,50 35 2 200 USP4535V

4,50 40 2 200 USP4540V

4,50 45 2 200 USP4545V

4,50 50 2 200 USP4550V

4,50 60 2 200 USP4560V

4,50 70 2 200 USP4570V

5,00 20 2 200 USP5020V

5,00 25 2 200 USP5025V

5,00 30 2 200 USP5030V

5,00 35 2 200 USP5035V

5,00 40 2 200 USP5040V

5,00 45 2 200 USP5045V

5,00 50 2 200 USP5050V

5,00 60 2 200 USP5060V

6,00 50 3 200 USP6050V

6,00 60 3 200 USP6060V


