Zelfborgende Nylocmoer DIN 985

Elektrolytisch / Glans verzinkt

Normen

Afmeting DIN 985

Mechanisch NEN-ISO 898-2

Chemisch NEN-ISO 898-2
Afmeting (d) Spoed S max
M3 0,50 5,50
M4 0,70 7,00
M5 0,80 8,00
M6 1,00 10,00
M8 1.25 13,00
M10 1,50 17,00
M12 1,75 19,00
M14 2,00 22,00
M16 2,00 24,00
M18 2,50 27,00
M20 2,50 30,00
M22 2,50 32,00
M24 3,00 36,00
M27 3,00 41,00
M30 3,50 46,00
M33 3,50 50,00
M36 4,00 55,00
M39 4,00 60,00
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M min
2,40
2,90
3,20
4,00
5,50
6,50
8,00
9,50

10,50

13,00

14,00

15,00

15,00

17,00

19,00

22,00

25,00

27,00

H max
4,00
5,00
5,00
6,00
8,00

10,00
12,00
14,00
16,00
18,50
20,00
22,00
24,00
27,00
30,00
33,00
36,00
39,00

Verpakt per
1.000
1.000
1.000
1.000
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200
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100
50
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25
25
25
25
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Artikelnummer
441-206-3
441-206-4
441-206-5
441-206-6
441-206-8
441-206-10
441-206-12
441-206-14
441-206-16
441-206-18
441-206-20
441-206-22
441-206-24
441-206-27
441-206-30
441-206-33
441-206-36
441-206-39




