
282

ANKERS, PLUGGEN EN BOREN

Elektrolytisch / Glans verzinkt kwaliteit 4.8

Haakanker met gemonteerde moer

Afmeting (d) Afmeting (L) Afmeting (L1) Spoed Verpakt per Artikelnummer

M12 300 100 1,75 40 451-620-12300100

M12 400 100 1,75 40 451-620-12400100

M12 500 100 1,75 40 451-620-12500100

M16 300 100 2,00 20 451-620-16300100

M16 350 50 2,00 20 451-620-1635050

M16 400 50 2,00 20 451-620-1640050

M16 400 100 2,00 20 451-620-16400100

M16 450 50 2,00 20 451-620-1645050

M16 500 100 2,00 20 451-620-16500100

M20 400 50 2,50 10 451-620-2040050

M20 400 100 2,50 10 451-620-20400100

M20 450 50 2,50 10 451-620-2045050

M20 500 100 2,50 10 451-620-20500100

M20 600 100 2,50 10 451-620-20600100

M24 400 100 3,00 10 451-620-24400100

M24 450 50 3,00 10 451-620-2445050

M24 500 100 3,00 10 451-620-24500100

M24 600 100 3,00 10 451-620-24600100

Normen
Afmeting 	 Kyocera Senco specificatie
Mechanisch 	 Kyocera Senco specificatie
Chemisch 	 Kyocera Senco specificatie


